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AVVERTENZE
-	 In caso di guasto o malfunzionamento dell’apparecchio contattare il personale tecnico autorizzato

- 	Evitare che i cavi elettrici esterni vengano a contatto con le parti calde della caldaia

-	 Installare nella rete di alimentazione elettrica un opportuno dispositivo che assicuri la disconnessione 

onnipolare completa (categoria di sovratensione III)

- 	Durante il funzionamento della caldaia, il tubo di scarico fumi e le porte in ghisa raggiungono alte tempe-

rature (non toccare senza le opportune protezioni)

-	 Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da perso-

nale tecnico qualificato

-  Per evitare il riflusso dell’acqua dell’impianto, installare delle valvole di non ritorno o rubinetti che vanno 

aperti solo nel caso di reintegro d’acqua nell’impianto.

NOTE GENERALI
-	 L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato che 

operi in conformità alle norme nazionali vigenti ed alle indicazioni riportate nel manuale a corredo.

- 	L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone, bambini compresi, le cui capacità fisiche, senso-

riali o mentali, siano ridotte. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap-

parecchio.

- 	La presenza di un puffer (accumulo inerziale) è consigliabile ma non obbligatoria. La sua presenza ha il 

vantaggio di svincolare la caldaia dalle richieste “repentine” dell’impianto e di permettere l’integrazione 

con altre fonti di calore. Riduce i consumi e aumenta l’efficienza del sistema.

-	 Non utilizzare o depositare materiali esplosivi o facilmente infiammabili (ad es. benzina, vernici, carta) nel 

locale dove è installato l’apparecchio.

-	 L’utente deve essere istruito sull’utilizzo e sul funzionamento dell’apparecchio.

 SOLIDA 5 PL  			   cod. 8058541
 Kit pellet Sime 5 PL		  cod. 8075980 (optional)

 SOLIDA 8 PL + 			   cod. 8075743
 Kit pellet Sime 8 PL +	 cod. 8075981 (optional)
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1.1	 DESCRIZIONE
	

Le caldaie SOLIDA PL per il funziona-
mento a pellet sono fornite con un sac-
chetto accessori fornito a parte completo 
di:

SOLIDA

5 PL 8 PL+
a) distanziali anteriori n° 6 n° 10

b) distanziali posteriori n° 2 n° 4

c) deflettori n° 3 n° 5

d) tavelle in cemento n° 2 n° 3

e) termostato 
e connettori

n° 1 n° 1

Per ottimizzare la fruizione del prodotto 
si consiglia l’utilizzo di pellet la cui qua-
lità sia certificata da un ente autorizzato 
(le caratteristiche qualitative del pellet 

utilizzato nella SOLIDA PL sono definite 
dalla norma DIN plus).

La caldaia è conforme alla Classe 3 
secondo EN 303-5/2012.

1	 FUNZIONAMENTO A PELLET CON APPOSITO KIT

1.1.1	 DIMENSIONI D’INGOMBRO (con kit pellet cod. 8075980 per SOLIDA 5 PL e cod. 8075981 per SOLIDA 8 PL +)

Fig. 1	  

SOLIDA 5 PL SOLIDA 8 PL+

L 1202 mm 1502 mm

P 535 mm 835 mm
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1.1.2	 CARATTERISTICHE TECNICHE (con kit pellet)

Modello SOLIDA 5 PL SOLIDA 8 PL +

Potenza termica nominale kW 26,0 40,0

Potenza termica minima kW 7,4 12,0

Portata termica nominale kW 34,7 50,0

Portata termica minima kW 10,4 15,0

Rendimento utile massimo % 75,96 80,00

Rendimento utile minimo % 72,81 80,00

CO mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica nominale 837,8 28,0

CO mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica minima 467,3 1451,0

OGC mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica nominale 10,0 7,2

OGC mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica minima 90,7 25,5

DUST mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica nominale 42,0 13,4

DUST mg/Nm3 al 10% di O2 a potenza termica minima - 22,2

Attacchi mandata/ritorno impianto ø 2” 2”

Portata fumi alla potenza nominale/minima Kg/s 0,0171/0,0104 0,0188/0,0111

Pressione di funzionamento max/min Mpa 0,15/0,05 0,15/0,05

Contenuto acqua l 31 43

Peso Kg 270 375

Dimensioni contenitore pellet di capacità 200 dm3
H 1081 1081

L 440 440

Dimensioni contenitore pellet di capacità 300 dm3
H 1381 1381

L 440 440

Dimensioni contenitore di capacità 500 dm3
H 1481 1481

L 640 640

www.standarttepla.ru 
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2	 INSTALLAZIONE
2.1	 MONTAGGIO ACCESSORI FORNITI A PARTE

A)	 Collocare il 1° deflettore in ghisa con i due distanziali posteriori

Fig. 2	 Distanziale posteriore Fig. 3	 1° deflettore e distanziale posteriore

B)	 Collocare il 2° deflettore in ghisa con i due distanziali anteriori

Fig. 4	 Distanziale anteriore Fig. 5	 2° deflettore e distanziale anteriore

C)	 Collocare i rimanenti distanziali anteriori ed appoggiare le tavelle di cemento

Fig. 6	 Rimanente distanziale anteriore Fig. 7	  Montaggio delle tavelle di cemento

ATTENZIONE!
LE TAVELLE DI CEMENTO DEVONO ESSERE ADIACENTI ALLA PARTE ANTERIORE DELLA CALDAIA

www.standarttepla.ru 
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D)	 Dopo il montaggio delle tavelle, collocare l’ultimo deflettore in ghisa

Fig. 8	 Ultimo deflettore

E)	 Avvitare il regolatore termostatico (se previsto) ed avvitare la riduzione in ottone interponendo sigillante per la tenuta idraulica
F)	 Avvitare il termostato di sicurezza alla riduzione

ATTENZIONE: 
Avvitare il termostato a mano o con una chiave fissa: coppia di 
serraggio 1,5 Nm

Fig. 9	 Termostato sicurezza

www.standarttepla.ru 
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G)   Montaggio contenitore pellet (da 200 a 500 dm3) posizionato a destra della caldaia, in appoggio al fianco ed allineato allo stesso. 
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TCB	M6x8	(2	x)
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Fig. 10	 Inserimento coclea

H) 	Spingere la coclea dell’alimentatore con motore nell’apposita sede contenitore pellet.

I) 	 Montaggio del bruciatore (B-Home Round 25 per SOLIDA 5 PL e B-Essential Round 50 per SOLIDA 8 PL+).
	 Posizionare la guarnizione (4), fornita con il bruciatore, tra la flangia (5) e la portina (2) della caldaia
	 Applicare le 4 viti (6) (M8) e serrare SOLO le due viti che bloccano la semiflangia inferiore. Le due viti della semiflangia superiore 

devono essere SOLO ACCOSTATE e non serrate
	 Inserire la camera di combustione del bruciatore fino a farla penetrare quanto richiesto/previsto dalla caldaia
	 Serrare le due semiflange con le viti (7) e le viti (6) precedentemente solo accostate

	 ATTENZIONE PERICOLO
	 Il bruciatore DEVE essere montato SOLO nella posizione rappresentata in figura. Ogni altra posizione È VIETATA.
	 La fiamma si propaga in modo rettilineo, all’uscita dalla camera di combustione del bruciatore.

6

7

5

1

4

2

3

Round 25

Round 50

159

15
9Ø 172

135

13
5Ø 142
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2.2	 ALLACCIAMENTI ELETTRICI

A)	 Collegare il cavo proveniente dal motore della coclea al bruciatore nella posizione indicata (3 fig. 11)
B)	 Collegare il cavo del termostato sicurezza (7 fig. 12) alla spina a sette poli (vedi SCHEMA ELETTRICO)

Fig. 11	 Cavo motore coclea Fig. 12	 Connettore termostato sicurezza

C)	 Posizionare la sonda di mandata (8 fig. 13) inserendola nella guaina del corpo caldaia in ghisa (9 fig. 14)

Fig. 13	 Sonda mandata Fig. 14	 Sonda mandata

D)	 Collegare l’alimentazione della rete elettrica alla presa del bruciatore (1 fig. 15). 

 
 

21 3 4 5 76

BLU = NEUTRO
MARRONE = FASE
GIALLO-VERDE = TERRA

1   Presa di alimentazione elettrica (230V - 50 Hz)
2   Presa alimentazione ventilatore coclea esterna
3   Motore coclea esterna
4   Sonda temperatura acqua caldaia
5   Connessione spina a sette poli 
     (Termostato sicurezza/Pressostato aria/Micro porta)
6   Connessione per comunicazioni con PC
7   Predisposizione per applicazioni aggiuntive

Fig. 15	 Collegamenti elettrici

7

a

a

8

9
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2.3	 SCHEMA ELETTRICO

VPC

VCE

RS

230V/50Hz

M1

M2

24 Vdc

N

F

F

F

F

+

–

–

–

–

SA

ARC

FR

PM1

MP
PA

TS

SP

TE

TA

Fig. 16	  

VPC	 Valvola principale combustione
VCE	 Ventola coclea esterna
RS	 Resistenza
PM1	 Pulsante coclea esterna
SA	 Sonda acqua
FR	 Fotoresistenza
M1	 Coclea esterna
M2	 Coclea interna
ARC	 Aria compressa
MP	 Micro porta
PA	 Pressostato aria
TS	 Termostato sicurezza caldaia
SP	 Spina a 7 poli
TE	 Termostato esterno
TA	 Termostato ambiente

www.standarttepla.ru 
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2.4	 SCHEMA IDRAULICO

Il circuito idraulico deve essere realizzato da impresa abilitata o da personale professionalmente qualificato nel rispetto delle 
indicazioni progettuali, delle Norme tecniche e della Legislazione vigente. La temperatura dell’acqua di ritorno della caldaia deve 
essere sempre maggiore di 55°C. DEVE quindi essere installato un gruppo anticondensa, in caso contrario decadrà la garanzia.

AVVERTENZA:
- 	 I componenti dell’impianto sono di competenza e a carico dell’esecutore dell’installazione che dovrà rispettare la legislazione vigente 

e a fine lavori deve rilasciare una dichiarazione di conformità.
- 	 SIME non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori nella scelta dei componenti o nella 

realizzazione dell’impianto.

Schema idraulico di principio che può essere utilizzato come una valida indicazione.

A
B

C

D

EAF

E

1

2

4

55

5

5

5 5 5 5

5 56 8 10

11
1213

97

4

5

LEGENDA
A	 Caldaia a pellet
B	 Puffer
C	 Gruppo anticondensa
D	 Riempimento e svuotamento caldaia/impianto
E	 Impianto riscaldamento/ACS
EAF	 Entrata acqua fredda

1	 Termostato anticondensa a contatto inverso (50°C)
2	 Termostato di regolazione da collegare alla morsettiera TE
4	 Valvola di sfiato automatico
5	 Valvola a sfera
6	 Regolatore di pressione
7	 Valvola miscelatrice anticondensa
8	 Filtro
9	 Pompa di circolazione
10	 Valvola di riempimento e scarico
11	 Valvola di sicurezza (2,5 bar minimo)
12	 Manometro
13 	 Vaso espansione

NOTA: Si consiglia l’uso di un impianto a vaso aperto

Fig. 17	  

www.standarttepla.ru 
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2.5		  PULIZIA (fig. 18)

Le operazioni di pulizia devono essere 
eseguite con una certa frequenza e solo 
con caldaia completamente fredda.
Per la pulizia dei residui della combu-
stione la caldaia è fornita di un casset-
to estraibile che deve essere svuotato 
prima di ogni accensione. 
ATTENZIONE: Per sbloccare ed aprire 
la porta inferiore sollevare la staffa di 
bloccaggio (A).
Per la rimozione di tutti i residui della 
combustione utilizzare un normale aspi-
ratore ed aspirare con cura tutte le 
ceneri presenti all’interno della camera 
di combustione. Inoltre, utilizzando sem-
pre un normale aspiratore, effettuare la 
pulizia della griglia combustibile.
Per la pulizia dei passaggi fumo del 
corpo caldaia utilizzare invece un appo-
sito scovolo.

ATTENZIONE: Se si tiene spento il 
generatore per lunghi periodi di tempo 
(superiori ai 15 giorni) si deve provve-
dere allo svuotamento del contenitore 
pellet per evitare che un eccesivo inu-
midimento del pellet possa portare a 
malfunzionamenti dell’apparecchio. 
Un elevato contenuto di umidità del 
pellet può portare alla sua frantuma-
zione in polvere che genera un maggio-
re accumulo di residui nella zona del 
braciere ed al bloccaggio del sistema di 
alimentazione pellet.

2.6	 TERMOSTATO DI 
			  SICUREZZA (fig. 19)

Il termostato di sicurezza a riarmo 
manuale interviene automaticamente, 
provocando lo spegnimento del brucia-
tore, quando la temperatura in caldaia 
supera i 95°C. Per riavviare la caldaia 
agire sul pulsante come indicato in figu-
ra. Nell’operazine di riarmo si racco-
manda di non togliere la staffa di prote-
zione del termostato.
Se il fenomeno si ripresenta con una 
certa frequenza far controllare l’appa-
recchio da personale qualificato.

2.7	 MANUTENZIONE
			   ANNUALE

Per mantenere una elevata efficienza 

dell’apparecchio si consiglia di proce-
dere ad una manutenzione più appro-
fondita e accurata con cadenza stagio-
nale da parte di personale qualificato.
La manutenzione deve sempre essere 
effettuata con caldaia fredda e dopo 
averla scollegata dalla rete elettrica.

2.7.1	 Avvertenze

In caso di guasto e/o cattivo funziona-
mento del prodotto, disattivarlo, aste-
nendosi da ogni tentativo di riparazione 
o intervento. 
L’eventuale riparazione dovrà esse-
re effettuata solamente da peronale 
autorizzato utilizzando esclusivamente 
ricambi originali.	

2.8 	 DEMOLIZIONE 
		  E SMALTIMENTO
	  	 DELL’APPARECCHIO

L’apparecchio, giunto alla fine della 
sua vita di utilizzazione, DEVE ESSERE 
SMALTITO IN MODO DIFFERENZIATO, 
come previsto dalla Legislazione Vigente.

NON DEVE essere smaltito assieme ai 
rifiuti urbani. Può essere consegnato ai 
centri di raccolta differenziata, se esi-
stenti, oppure ai rivenditori che fornisco-
no questo servizio.
Lo smaltimento differenziato evita poten-
ziali danni all’ambiente e alla salute. 
Permette inoltre di recuperare molti 
materiali riciclabili, con un importante 
risparmio economico ed energetico.

2.9		  ACCESSORI

Sono disponibili i seguenti accessori da 
ordinare separatamente:
-	 cod. 5197500	
	 SERBATOIO PELLET DA 200 L  
	 (1081 x 440)
-	 cod. 5197510	
	 SERBATOIO PELLET DA 300 L 
	 (1381 x 440)
-	 cod. 5197520	
	 SERBATOIO PELLET DA 500 L  
	 (1481 x 640)

Cassetto
estraibile

Griglia combustibile

Fig. 18	  

A

Fig. 19	  

www.standarttepla.ru 
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Fig. 20	  

Bruciatore

Tubo flessibile
autoestinguente

Caldaia 
SOLIDA PL

Coclea di 
alimentazione

Contenitore pellet 

2.10 		 ASSIEME COMPONENTI DI FORNITURA
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1. CONDIZIONI DI GARANZIA
– La presente garanzia convenzionale non sostituisce la garan-

zia legale che regola i rapporti tra venditore e consumatore, 
ai sensi del D.Lgs. n° 206/2005 e viene fornita da SIME, con 
sede legale in Legnago (VR), Via Garbo 27 per gli apparecchi 
dalla stessa fabbricati. I titolari della garanzia per avvalersi 
della stessa possono rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica 
Autorizzati. La Verifica iniziale dell’apparecchio rientra nella 
garanzia convenzionale, viene fornita gratuitamente sugli 
apparecchi che siano già stati installati e non prevede inter-
venti di alcun tipo sugli impianti di adduzione di gas, acqua o 
energia.

2. OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
– La presente garanzia ha una validità di 24 mesi dalla data di 

compilazione del presente certificato di garanzia, a cura del 
centro di Assistenza Tecnica Autorizzato e copre tutti i difetti 
originali di fabbricazione o di conformità dell’apparecchio, pre-
vedendo la sostituzione o la riparazione, a titolo gratuito, delle 
parti difettose o, se necessario, anche la sostituzione dell’ap-
parecchio stesso, ai sensi dell’Art. 130 del D.Lgs. n° 206/2005.

– La validità di tale garanzia convenzionale  viene prolungata di 
ulteriori 12 mesi, nei limiti descritti dal precedente capoverso, 
per gli elementi in ghisa degli apparecchi e per gli scambiatori 
acqua/gas, rimanendo a carico del consumatore le sole spese 
necessarie all’intervento.

–  Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusi-
va proprietà di SIME, alla quale devono essere restituiti dal 
Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti 
danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno 
riconosciute in garanzia.

–  La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell’ap-
parecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza 
e la durata della garanzia convenzionale.

3. VALIDITÀ DELLA GARANZIA
– Il Consumatore dovrà richiedere al Centro Assistenza 

Autorizzato, a pena di decadenza, la Verifica Iniziale dell’appa-
recchio, entro e non oltre 30 giorni dalla sua installazione, che 
potrà essere desunta anche dalla data riportata sul Certificato 
di Conformità, rilasciato dall’installatore. La  Verifica Iniziale 
non potrà comunque essere richiesta e la presente garanzia 
convenzionale sarà decaduta qualora la verifica venga richie-
sta su apparecchi messi in commercio da più di 5 anni. La 
rimozione della matricola dell’apparecchio o la sua manomis-
sione fanno decadere la presente garanzia convenzionale. 

– Nel caso in cui non sia prevista la verifica iniziale o qualora 
il consumatore non la abbia richiesta entro i termini sopra 
richiamati, la presente garanzia convenzionale decorrerà dalla 
data di acquisto dell’apparecchio, documentata da fattura, 
scontrino od altro idoneo documento fiscale, che ne dimostri 
la data certa di acquisto. 

– La presente garanzia decade qualora non vengano osservate 
le istruzioni di uso e manutenzione a corredo di ogni apparec-
chio o qualora l’installazione dello stesso non sia stata esegui-
ta nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti.

– La presente garanzia è valida solamente nel territorio della 
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del 
Vaticano.

4. MODALITA’ PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA
–  La presente garanzia sarà validamente perfezionata qualo-

ra vengano seguite le seguenti indicazioni per le caldaie a 
gas: 
•richiedere, al Centro Assistenza Autorizzato SIME più vicino, 

la verifica iniziale dell’apparecchio. 
•il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggi-

bile, e l’Utente vi dovrà apporre la propria firma, per accet-
tazione delle presenti condizioni di Garanzia. La mancata 
sottoscrizione delle condizioni di garanzia ne determina la 
nullità.

•l’Utente dovrà conservare la propria copia, da esibire al 

Centro Assistenza Autorizzato, in caso di necessità. Nel caso 
in cui non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esibire 
la documentazione fiscale rilasciata all’acquisto dell’appa-
recchio.

–  Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a 
legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni 
gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L’Utilizzatore 
di tali apparecchi, per rendere operante la garanzia conven-
zionale, dovrà compilare il certificato di garanzia e conservare 
con esso il documento di acquisto (fattura, scontrino od altro 
idoneo documento fiscale, che ne dimostri la data certa di 
acquisto). 

–  La garanzia decade qualora il presente certificato di Garanzia 
Convenzionale non risulti validato dal Timbro e dalla firma di 
un Centro Assistenza Autorizzato SIME ed in sua assenza, il 
consumatore non sia in grado di produrre idonea documenta-
zione fiscale o equipollente, attestante la data certa di acqui-
sto dell’apparecchio.

5. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA
– Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all’apparecchio 

causati da:
•mancata manutenzione periodica prevista per Legge, mano-

missioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
•formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per man-

cato o non corretto trattamento dell’acqua di alimenta-
zione (gli obblighi relativi al trattamento dell’acqua negli 
impianti termici sono contenuti nella  norma UNI 8065:1989: 
Trattamento dell’ acqua negli impianti termici ad uso civile).

•mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli 
impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, 
e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo 
dell’apparecchio.

•qualità del pellet (le caratteristiche qualitative del pellet sono 
definite dalla norma UNI/TS 11263:2007).

•operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, 
furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggres-
sività dell’acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, 
fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione 
del funzionamento dell’apparecchio, uso improprio dell’ap-
parecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di 
magnesio.

6. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA
– Decorsi i termini della presente garanzia eventuali interventi a 

cura dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati SIME, verranno 
forniti al Consumatore addebitando all’Utente le eventuali 
parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, tra-
sferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle 
tariffe in vigore. 

 La manutenzione dell’apparecchio, effettuata in osservanza 
alle disposizioni legislative vigenti, non rientra nella presente 
garanzia convenzionale.  

 SIME consiglia comunque di fare effettuare un intervento di 
manutenzione ordinaria annuale.

7. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’
– La Verifica Iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato 

SIME è effettuata sul solo apparecchio e non si estende all’im-
pianto (elettrico e/o idraulico), né può essere assimilata a col-
laudi, verifiche tecniche ed interventi sullo stesso, che sono di 
esclusiva competenza dell’installatore.

–  Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza 
Autorizzato per inconvenienti derivanti da un’installazione non 
conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riporta-
te nel manuale d’uso dell’apparecchio.

–  Foro Competente: per qualsiasi controversia relativa alla pre-
sente garanzia convenzionale si intende competente il foro di 
Verona.

–  Termine di decadenza: la presente garanzia convenzionale 
decade trascorsi 5 anni dalla data di messa in commercio 
dell’apparecchio.

Fonderie SIME SpA si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne 
le caratteristiche essenziali.

3		  GARANZIA CONVENZIONALE
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